Pasiititajs: Inese Bridaka, Mareks Litovskis, Vija Berga, Baiba Vil¢aka, Dace Riekstina
Objekts: Centralizétas tidensapgades projekts dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un
23, Jelgava

2. dala — InZenierrisindjumu dala

2.1. sadala — Udensapgade un kanalizacija, argjie tikli

Sadalas saturs

Skaidrojoss apraksts;

Visparigie raditaji, UKT-1;

Udensapgades plans, UKT-2;

Udensvada U1 garenprofils, UKT-3;

Udensvada piesleguma, mezglu, kapes un segumu atjauno3anas shémas, UKT-4;

Caurulvada izbiive bivgravi. Eso$o komunikaciju aizsardzibas shemas, UKT-5;
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Udens skaititaja montazas shéma, UKT-6




Pasiititajs: Inese Bridaka, Mareks Litovskis, Vija Berga, Baiba Vil¢aka, Dace Riekstina
Objekts: Centralizétas tidensapgades projekts dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23, Jelgava

Skaidrojoss apraksts

1.Vispargjie dati
Biivprojekts.
Projekta paredzéts izblivét dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23, Jelgava argjas

Gdensapgades sistému — (U1).

Projekts izstradats pamatojoties uz:

° SIA ,Metrum” 21.08.2015. izstradato topografisko uzmérijumu;

»  SIA ,Jelgavas tidens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1213/03-01, 2015. gada 26.
augusta;

° SIA ,Jelgavas idens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1212/03-01, 2015. gada 26.
augusta;

¢ SIA ,Jelgavas tidens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1016/03-01, 2015. gada 24.
julija;

? SIA ,Jelgavas tidens” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1069/03-01, 2015. gada 3.
augusta.

Izstradatais projekts (UKT dala) risina sekojoSus jautajumus:

® Centraliz&ta Gidensvada izbvi uz dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23, Jelgava.

2. Udensapgade

Lai dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23, Jelgava nodro$indtu Gdensvada
pievadus, tiek paredz&ts izbiivét Dn110 mm TGdensvads pa Vigriezu ielu posma no objekta Vigriezu
icla 18 lidz piesléguma vietai Vigriezu ielas Dn110 mm tdensvadam, kas atrodas Ausmas un
Vigriezu ielas krustojuma.

Objekta dzivojamam majam Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23 paredzéts izblivét tidensvadu no
PE caurules Dn32 mm PNI10 ar pieslégumu pie projekt€§jami Gidensvada Dn110 mm. Pievadu
piesléguma vietd pie projektéjama udensvada Dnl1l10 mm paredzéts pazemes tipa aizbidnis.
Aizbidpa kata pagarinatdgjam paredzét peldo$a tipa kapi, ar iek$€jo diametru ne mazaku ka
Dn140mm.

Objektiem uz ievada &ka saglabat esoSo vai uzstadit jaunu Gidens patérina uzskaites mezglu
atbilstosi SIA , Jelgavas Gidens™ noteikumiem. Udens skaititdja mezgla (2 lodveida venti]i, auksta
Odens skaititajs, rupjais filtrs, savienojumi u.c.) montdaZzu un uzstddiSanu veikt nepiederodam
personam nepieejamas telpas, nodro$inot pieklisanas iesp&jas skaititaju radijumu nolasiSanai un
skaititaja mezgla montazai, demontadzai; telpas temperatiira nedrikst pazeminaties zem +5°C.
MeériSanas Iidzekli uzstada atbilstosdi razotdja instrukcijai. Ja razotdja instrukcijas nav, mériSanas
lidzekli uzstada atbilstosi piemérojamiem standartiem vai Starptautiskas reglamentétas metrologijas
organizacijas dokumentiem, kas public&ti saskana ar normativajiem aktiem par mérisanas lidzek]u
atbilstibas novértéSanu un ievieto$anu tirgd.
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Objektiem Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23 ir kopigs Gidensvada pievads, kura pieslégums ir pie
Tervetes ielas Gdensvada. P&c 31 projekta realizacijas, eso$o kopigo pievadu turpmak neekspluatg.

Udensapgades piesléegumu pie SIA ,Jelgavas fidens” argjiem tikliem veikt darbinieka
klatbitng.

Udensvadu iebiivét aptuveni 1,8 m dziluma. Zem ce]a braucamas dalas — vieta, kur atradisies
blivbedre, paredzét 100 % visas izraktds grunts nomainu uz blivu smilti. Atjaunot visus — grants,
Skembu un zalaju segumus - ne sliktaka kvalitaté ka pirms biivniecibas darbu uzsak3anas.

3. Saimnieciska kanalizacija

ST projekta ietvaros netiek risinata.

4. Biivdarbu organizacija

1. Argjas Udensapgades izbiivé izmantot Latvija sertificétus biivmaterialus (caurules,
savienojumu detalas u.c.);

2. Pirms darbu veik$anas buvfirmai Bivvaldé sapemt buvatlauju, izstrddat un saskanot
transporta kustibas shému;

3. Izsaukt Bivvaldes geodézistu un vina klatbiitné nospraust U1 trases;

4. Buvvietu aprikot ar atbilstos$dam zim&m, barjeram, bridindjuma lentam u.c. atbilstosi
prasibam;

5. lzsaukt citu komunikaciju Tpasniekus vai valditajus;

6. Objekta ievérot nepiecieS$amos darba drosibas noteikumus un pasakumus saskana ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Riga 2000.gada 19.septembri (prot.
Nr.44 9.§) “Noteikumi par darba dro$ibas un veselibas aizsardzibas organiz&$anas un
darbavietu iekartoSanas prasibam biivlaukumos”;

7. Tran3eju rakSanu eso$o komunikaciju tuvuma veikt tikai ar rokam. Tiklus guldit uz smilts
pamatnes b ~ 0.2 — 0.3 m, tranSeju riipigi aizberot. Uz kanalizacijas nedrikst atrasties akmeni
u.c.

8. Tran3ejas aizbérSanu veikt pa kartam ar mitro blietéSanu;

9. Pirms tranSejas aizb&rSanas, pieaicinat geodézistu un veikt jaunizbiivéta aréja fidensvada un
saimnieciskas kanalizacijas topografisko uzmérisanu;

10. Veikt objekta labiekartosanu (izlidzinat rakumus, atjaunot segumus u.c.);

11. Darba gait3 veikt visu nepiecie$amo protokol&sanu, segto darbu aktu u.c. dokumentacijas
sastadiSanu;

12. Sanemt jaunizbGvéta aréja Gdensvada digitalo izpildshému, noformét objekta nodosanu un
visu dokumentaciju nodot Jelgavas pasvaldibas Biivvaldei un pasiititjam, saskana ar
nepiecieSamam prasibam.
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5. Dabas aizsardziba

Visparé&jas prasibas vides aizsardzibai
Bivuznémé&jam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroginatu dabas aizsardzibas likumu
un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkart&jas vides piesarnosana.
Vides aizsardzibas pasdkumi bivlaukuma
Pirms komunikaciju ieblives ir janonem augligas augsnes virskarta.
Buvuzpémeéjam ir japielieto tadas bilivniecibas metodes, kuras nepiesarpo zemi, ideni un gaisu
blakus teritorija un gar blivmaterialu transporté$anas celiem. Blivuznémé&jam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trok$na, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personilu, kas
atrodas blivlaukuma, ka arT blakus eso$ajiem iedzivotdjiem, gajéjiem, braucgjiem u.t.t.
Blivuznémejam janodroSina dazadu Gidens plismu: gruntsiidens, lietus idens, notekiidens u.c.
novadiSanu, nekaitgjot apkart&jai videi. Biivuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura
biivdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkraganas bivbedré.
Blivuznémeé&jam cenu un izmaksu aprékind ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specidlistu prasibu ievérodanu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietgjas
varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus eso3o zemju Tpasnieki.
Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.
Bivgruzu glabasana un izvesana. Objekta demontétos biivmateridlus novieto pagaidu
novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar biivdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietgjas varas
parstavjiem, vai arT tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma
risindjums ir jasaskano ar rajona Vides aizsardzibas parvaldes parstavjiem.
Biivmateriali

Bivdarbos izmantojamos blivmaterialus — caurules, akas, armatiiru, smiltis, $kembas u.c.
paredzets piegadat no buvuzpéméja piedavatajam biavmateridlu iegddes vietam, uzradot
pielietojamo materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma biivmaterialu ieguves vietas var saskanot un registrét normativajos
aktos noteiktas iestades, sapemt atlaujas saskapa ar Zemes dziJu izmanto$anas likumu un MK
noteikumiem Nr. 239.

Bivmaterialu transporté$ana

BirstoSos blivmaterialus un bivgruzus biivuznémeéjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.
Asfaltbetona kravai transporté$anas laika jabit parklatai.

Bivlaukuma sakartosana péc darbu pabeigSanas

Pec buvdarbu pabeigSanas Biivuzném&jam ir jasakarto un jaattira bivlaukums no biivgruziem
un pagaidu konstrukcijam. Sakartotd teritorija p&c darbu pabeig$anas ir nododama zemes
TpaSniekiem un lietotajiem.
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7. Drosibas tehnika un darba aizsardziba

Par darba drosibas tehniku un darba aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs biivuznéméjs. Pirms
blivdarbu uzsaksanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

8. Satiksmes organizacija biavdarbu laika

Biivorganizacijai, veicot biivdarbus, ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par
darbavietu aprikoSanu uz celiem”, prasibas.

Izbaveto aréjas tidensapgades sistému drikst lietot tikai péc tiklu nodosanas ekspluatacija objektos
Vigriezu iela 18, 20, 21 un 23, Jeloava.

Veicot bavdarbus, ir japrecizé uz vietas eso$a situacija un javadas péc projekta dotajam piezimém.
Pirms darbu veikSanas Biivniekam, kopa ar Pasititdju, precizét tehniskos risindjumus un darbu
apjomus, vajadzibas gadijuma pieaicinot ari projektétaju.

2015.gada 3. oktobri
Izstradaja:
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