Objekts: ,Sadzives kanalizacijas tikla parslegums Viestura ielas un Varpu ielas krustojuma”

IEKARTU, MATERIALU UN BUVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

K1 - kanaliz&cijas tiklu rekonstrukcija

Nr.p.k. lekartas, materiali un to tehniskais raksturojums IMérvienibaI Skaits | Piezimes

Kanalizacija K1

PP gludsienu plastmasas paSteces kanalizacijas caurules ar uzmavu un blivi, @200mm,
1 . o m 16,00
SN8 montaza traneja
Rapnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolitsienu akas korpusu K1-1: uzstadama
2 @400, blivslégu, teleskopisko cauruli @315, akas liku un keta vaku 40t, un atbilstoSa kompl. 1 braucamaja dala ar
diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=1,00-1,49m; tas montaza transeja grants segumu
3 Pareja no keramikas caurules d225 uz PP cauruli d200 gab. 1 K1-1
4 |AizsargCaulas montaza esoSas dz/b akas siena, kas paredzéta @200 caurulei gab. 1 K-1
5 Pievienojums @200 sadzives kanalizacijai eso$a dz/b aka d1000 vieta 1 K-1
6 |Atsledzamas kanalizacijas d225 caurules galu aizbetonéSana vietas 1
7 EsoSas keramikas caurles d225 demontaza m 7,50
8 |Atsledzamas kanalizacijas caurules d225 atvéruma aizbetonéSana eso3aja aka vieta 1,00 K-1
9 [Caurulvadu CCTV inspekcijas veikSana un hermétiskuma parbaude m 16,00
10 |Skérsojumi ar eso3ajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, kabelu komunikacijam vieta 1
11 |(Skeltas, divdaligas kabelu apvalkcaurules @110 (eso3o kabelu aizsardzibai) montaza m 2,00
Skérsojumi ar esoSajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, caurulvadu .
12 ’ = i ’ vieta 6
komunikacijam
EsoSo kabelu un caurulvadu nostiprindSana un aizsardziba uz bavniecibas laiku,
13 |SkérsoSanas vieta iemont&jot apvalkcaurulé vai koka karba un iekarot par trandeju kompl. 1
parlikta sija
Eso$3, bavdarbu laika atsegtd metala gazes vada parklasana ar izolacijas materialu
14 . . kompl. 2
(bituma brizols)
15 |Gruntsidens llmena pazeminasana kompl. 1,00
16 |Abpuséju vairogu uzstadiSana tranSejas sienu nostiprinasanai kompl. 1,00
17 Buvt_)edru un tran3eju rak8ana, ietverot grunts pagaidu uzglabaSanu un ar to saistitie m? 100,00
darbi
Smilts (drené€josa - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem, skatakam un 3
18 _ S . . . s A m 18,00
apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot noblivéSanu pa kartam
19 |Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni m® 100,00
20 [Smilts (drengjosa - Kf > 1 m/dnn) tranSejas piebérSanai, ietverot noblivéSanu m® 49,00
21 Grants seguma atjaunoSana (h=25cm - dolomita Skembas fr.0-70, h=30cm - salizturigais 2 60.00
slanis), skat. UKT-06 m '

1. Bavdarbu un materialu apjoms var tikt precizéts bavniecibas laika un to komplektaciju veikt saskana ar raZotajfirmas un LV normativo aktu
nosacijumiem;

2. Izstradajot piedavajumu, bavuznéméjam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi
veiktu bavniecTbu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebatu iespé&jama bivdarbu tehnologiski pareiza
un spéka esoS$ajiem normativiem atbilstoSa veik3ana pilna apjom3;

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

4. Grunts darbi un to apjomi aprékinati pienemot, ka izmantojot atklato tranSeju rakSanas metodi, tranSejas platums 1.5m (vienai
komunikacijai, bivbedres izméri 2.0x2.0m;

5. Atjaunojamais grants segums pienemts 0.5m platuma uz Katru pusi no tran3ejas vai bavbedres aréjas malas.

Sagatavoja: Z. Poca




