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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visp arigie dati

Objekta “Dzivojamas majas Kazarmes iela 5 sadzives kanalizacijas tikla parslégums” apliecinajuma karte
izstradata pamatojoties uz sekojoSiem Latvijas Republika spéka esoSiem bavnormativiem un citiem
normativajiem aktiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi”;

Noteikumi par Latvijas bGvnormativu LBN 223-15 "Kanalizacijas blves";

Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”;
Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums";

Ministru kabineta noteikumi Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inZenierbdvju bavnoteikumi”.

Bovprojekta paredzéta sadzives kanalizacijas tikla parslegSana no dzivojamas ékas Kazarmes iela 5
dz sadzives kanalizacijas kolektoram d700 Viestura iela, lai sadzives kanalizacija netiktu novadita
Jelgavas pilsétas lietus ddens kanalizacijas sistéma Viestura iela.

Sadzives kanaliz_acija

Objekta paredzéts izbdvét no lietus Gdens kanalizacijas pilntba nodalitu, hermétisku sadzives
kanalizacijas tiklu PP @200mm, SN8, L=27.33m.

Piesléguma vietad uz eso3a sadzives kanalizacijas vada uzstadit jaunas, skatakas - DN1000 (K1-1), @400
(K1-2). Projektéjamo sadzives kanalizacijas vadu pieslégt pie eso$a sadzives kanalizacijas kolektoraViestura
ield, uzstadot jaunu dz/b aku DN1500 (K1-3), dz/b akas siena izblvéjot aizsarg€aulas caurulei @200 un d700.
EsoSo betona caurulvadu d100 posma no projektéjamas akas [idz esoSajam lietus Gdens kanalizacijas
kolektoram demontét.

Kanalizacijas caurulvadu @200, minimalais slipums i=0.0047 (4.7 mm/m).

Sadzives kanalizacijas paSteces caurulvadu minimalais iebuves dzilums ir 0,70m no zemes virsmas lidz
caurules aug3ai.

Pievienojumu un krustoSanas vietas pie un ar esosajiem tikliem javeic esoSo komunikaciju atrakSana un
japrecizé daba to novietojums, dzilums, diametrs un materials.

Prasibas kanaliz acijas t iklu aku izb _dvei
Projekta paredzéts izblvét dzelzsbetona DN1000, DN1500 un plastmasas kanalizacijas skatakas ar
pamatni @400.

Visam skatakam atbilstoSi standartiem jabdt Gdensnecaurlaidigam.

Aku vakiem un karkasiem uz brauktuvém un zalaja zona jabat piemérotai konkrétai noslodzei 40t un
12.5t. Aku vakus jauzstada: zalaja zona — 50-70mm augstak par zemes virsmu ar apbeton&jumu, uz celiem bez
cietd seguma — 50-70mm zemak par cela virsmu ar apbetoné&jumu.

Kanaliz acijas t iklu tras éjums

Trasu novietojumu skatit projekta lapa — UKT-02.

Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"; kuros noteikti attalumi
inZzenierkomunikaciju izvietoSanai no esoSam bdvém, ietaisém un esoSajam komunikacijam, ka arT péc
projektétaja pieredzes.

Tiklu izb dvei nepiecieSamie darbi

trases nosprausana un tas fiksacija dab3;

esoSo segumu uzlausana, kur tas ir nepiecieSams;
tranSeju rakSanas darbi;

gruntsudens limena pazeminaSana, ja nepiecieSams;
pasteces kanalizacijas tiklu izbave;

kanalizacijas aku izbave;

caurulvadu hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija;
eso30 caurulvadu un aku demontaZza, ja nepiecieSams;
tranSeju aizbérSanas darbi.

es0S50 segumu atjaunoSana.
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Bdvbedru un tranSeju rakSanas darbi

Badvbedres un tranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbtbu uz tranSejas sanu malam un pamatu, ievérojot droSibas pasakumus ta, lai
tranSeju malas tiktu attiecigi nostiprinatas un batu stabilas.

Buvbedres un tranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok [idz nepiecieSamajam dzilumam un
platumam, lai tajas varétu izbOvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un paréjo nepiecieSamo
aprikojumu.

Visu bavbedru un tranSeju apakSmalas janolidzina I1dz nepiecieSamajam lTmenim un, pirms pamatnes
ieklaSanas un caurulu ielikSanas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot bdvbedres un tran3ejas, netiktu bojatas
esoSas komunikacijas.

Cauru lu ielikSana un savienoSana

Visi caurulvadi jaiegulda savienoSanai pareizi ITdz robeZlnijam un robeZlimeniem, kas noteikti tehniskajos

ZIME&jumos.

Caurules ieguldit uz 150 mm izlidzinoSas kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbért ar atbilstoSiem
materialiem, to nobliet&jot ITdz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntstdens [imenis, caurulu savienoSanas laika ta limenim jabat zemakam par
uzmavu Iimeni, kas tiek sasniegts, ddeni atsikng&jot. Pirms ieguldiSanas katra caurule ir jaiztira un japarbauda.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot apstiprinatas metodes,
nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali jasagatavo otrreiz€jai izmantoSanai
atbilstoSi razotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina Iidz nepiecieSamajam garumam, caurules parpalikust dala
jaizmanto darbos péc iespéjas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi razotaja noteikumiem.

Materi ali cauru fu apb érSanai

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un tranSejas aizbérSanai nedrikst saturét augus un
citas tridoSas vielas. Tos var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Pamatnu sagatavoSanai un apbérSanai lietojams augstas klases granulveida materials. ApbérSanai
lietojamajam materialam jabdt ar labam filtréjoSam TpaSibam, iegutam no dabiska avota. Minimalajam
granulveida materiala pamatnes biezumam zem caurules ir jabat 150 mm.

Aizpildisanas materidlam, neatkarigi no ta, vai tas ieglts no uz vietas izrakta grunts materiala vai arn
importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materialam, bez augu atliekam, bdvgruziem, sasaluSiem zemes
gabaliem, un viegli uzliesmojoSam vielam. AizpildiSanai paredzétais materials nedrikst saturét malu ar augstu
Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti, rGpigi janoblieté
kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Bivbedru blivéSanas koeficentam jabit ne mazakam ka
0,95.

Bdvbedres un tranSejas aizb _érSanas noteikumi

AizbérSanas laika tran3Seja nedrikst bat ddens.
TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, ka noteikts tehniskajos zimé&jumos, un kartigi janoblieté pa 20 —
30 cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 — 30 cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt
bez mehanismiem.
Apbérsanas vai iebérta materiala blietéSanas laika bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai
nepielautu caurulu kustéSanos vai peldéSanu.

Sanu bérums péc caurulu ielikSanas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas atrak, vai arT lidzko
to varés droSi darit, nesabojajot aizklajumus.

EsoSo sequmu atjaunoSana

Projekta ir paredzéta esoSo segumu (asfalta, betona flizu, zalaja) atjaunoSana buvdarbu zona. Segumu
atjaunoSanu veikt uz esoSajam augstuma atzimém, atjaunojot esoSo brauktuves Skérsprofilu. Segumu
atjaunoanu veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2016" (skatit lapu UKT-06).

Nosakot atjaunojamo cieta seguma zonas platumu, japienem papildus 0,5m seguma nogruvuma zona no
tranSejas malas augSas uz katru pusi. Atjaunojama seguma zona ir japaplasSina un taja jaietver ari esosSa
seguma mala, ja ta ir mazaka par 0,5m. Zalo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1m bieza slant un ieséjot
zalaju.
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