Objekts: ,Dzivojamas majas Kazarmes ield 5 sadzives kanalizacijas tikla parslegums”

IEKARTU, MATERIALU UN BUVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS
UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

K1 - kanaliz&cijas tiklu rekonstrukcija

Nr.p.k. lekartas, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérvieniba‘ Skaits | Piezimes

Kanalizacija K1

PP gludsienu plastmasas pasteces kanalizacijas caurules ar uzmavu un blivi, @200mm,

1 . in m 28,00
SN8 montaza transeja
Dzelzsbetona grodu akas DN1000 ar dibenu, parsedzi no saliek. dz/b elem., ar akas Iiku KL uastada

= = X1 — =x = -1} uzstacdama

2 Elr;r;tzao;gm 40t, ar kapsliem, H =1.50 - 1.99m, montaZza un apstrade ar dubulto kompl. 1 grants cela seguma
Rapnieciski izgatavota teleskopiska plastmasas skataka ar monolitsienu akas korpusu N

3 |@400, blvslégu, teleskopisko cauruli @315, akas ltku un keta vaku 40t, un atbilsto$a kompl. 1 gglmzs:';?zgzumria
diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=1.50-1.99m; tas montaza tranSeja '
Dzelzsbetona grodu parkrituma akas DN1500 ar dibenu, parsedzi no saliek. dz/b elem., N ~

4 |ar akas luku un keta vaku 12.5t, ar kapsliem, H = 3.50 - 3.99m, montaZa un apstrade ar kompl. 1 K13 uzsii;ma zalaja
dubulto hidroizolaciju

5 Aizsargc¢aulas montaza projektéjamas dz/b akas sien3, kas paredzéta d100 esoSajai ab 2 K11
caurulei gab.

6 |Aizsarg€aulas montaza projektéjamas dz/b akas siena, kas paredzéta @200 caurulei gab. 1 K1-3

7 Aizsarg€aulas montaza projektéjamas dz/b akas siena, kas paredzéta d700 betona ab 1 K13
caurulei gab.

8 |Trejgabala @200/200/200 45° montaza aka gab. 1 K1-3; parkritums

9 |Lkna @200 45° montaza aka gab. 3 K1-3; parkritums

10 |Noslégtapas @200 montaza aka gab. 1 K1-3; parkritums
Plastmasas paSteces kanalizacijas caurules ar uzmavu un blvi, @200mm; L=2.0m R

11 . . . . . kompl. 1 K1-3; parkritums
montaza ar stiprindjumiem pie akas sienas

12 |Atsléedzamas kanalizacijas d100 galu aizbetonéSana vietas 3

13 Z:—;wenowms esoSajam sadzives kanalizacijas d700 kolektoram projektéjamaja DN1500 vieta 1 K13

14 |Eso$as kanalizacijas akas demontaza kompl. 1

15 |Esos$as betona caurles d100 demontaza m 30,00

16 [Caurulvadu CCTV inspekcijas veikSana un hermétiskuma parbaude m 28,00

17 |Gruntstdens limena pazeminasana kompl. 1,00

18 |Abpuséju vairogu vai rievsienu uzstadisana bavbedres sienu nostiprinasanai kompl. 1,00

19 Buvpedru un tranSeju rakSana, ietverot grunts pagaidu uzglabaSanu un ar to saistitie m? 152,00
darbi
Smilts (drenéjoSa - Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem, skatakdm un 3

20 _ S . ) ) . - m 25,00
apbéruma veidoSana virs caurulvadiem, ietverot noblivéSanu pa kartam

21 |Liekas izraktas grunts transportéSana uz atbértni m® 113,00

22 |Smilts (drengjoSa - Kf > 1 m/dnn) tranSejas piebérSanai, ietverot noblivéSanu m® 38,00

23 |Zaliena seguma atjaunoS$ana, tai skaitd melnzemes uzveSana un izlidzinaSana h=10cm m? 42,00

24 Grants seguma atjauno$ana (h=25cm - dolomita Skembas fr.0-70, h=30cm - salizturigais 2 83.00
slanis), skat. UKT-05 m '

Piezimes:

1. Bavdarbu un materialu apjoms var tikt precizéts bavniecibas laika un to komplektaciju veikt saskana ar raZotajfirmas un LV normativo aktu
nosacijumiem;

2. Izstradajot piedavajumu, bivuznéméjam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj arT neuzradttie darbi un materiali, lai kvalitativi
veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iespéjama bavdarbu tehnologiski pareiza
un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma;

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju;

4. Grunts darbi un to apjomi aprékinati pienemot, ka izmantojot atklato tranSeju rakSanas metodi, tranSejas platums 1.5m (vienai
komunikacijai), bavbedres izméri 3.0x3.0m;

5. Atjaunojamais grants segums pienemts 0.5m platuma uz katru pusi no tranSejas vai blvbedres aréjas malas. Atjaunojamais zalaja
seguma apjoms pienemts vienads ar tranSejas vai bavbedres platumu.

Sagatavoja: Z. Poca




