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AKA (KA-13b)
SPIEDIENA DZ˙—ANAS 
MONOL˛TA DZELZSBETONA
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   C25/30

Betona klase
enerìijas dzçðanai

   Metâla plâksne 

   marka 

Rasçjuma
Lapa/lapasStadija

   marka 

Rasçjuma
Lapa/lapasStadija

Pasßtîjuma Nr.

SIA  "3C’’

  Latvija, Tâlr. +371 63025682

Paula Lejiòa iela 2, Jelgava LV 3004,

Reì. Nr. 43603014135; Bßvk. reì. Nr. 2765-R

Pasßtîtâjs:

SIA ’’Jelgavas ßdens’’

  Latvija, Tâlr. +371 63023575

Ûdensvada iela 4, Jelgava LV 3001,

TP 3/3

12.2012

JÛ/P˛G/2012/02

UKT-4

Izstrâdâja

Pârbaudîja

Kanalizâcijas tîklu paplaðinâðana Dambja ielâ, Jelgavâ

D.Ieviòa

L.Jaudzema

Arhîva reì. Nr. 00188

D.IeviòaBßvproj.vad.

12.2012

12.2012

Detalizâcijas
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20...30

Dzelzbetona grods

Bituma hidroizolâcija

2 kârtas (~3mm)

Java 

MEZGLS  - C

bîstamâs vielas - nesatur.6.

salizturîbas klase - F100;5.

 2420 kg/mm‡;blîvums - 4.

 31.8 N/mm†;spiedes stiprîba - 3.

Ûdens necaurlaidîba - W6;2.

Reakcija uz uguni - nedegoðs; A1 Eiroklase;1.

atbilstoði LVS EN 206-1:

Minimâlâ prasîbas betona klasei C 20/25 (B 22.5)

LVS EN1610., LVS ENV 1046 2. Instalâcijas darbus veikt atbilstoði

1. Visi izmçri doti milimetros.

Piezîmes:

saskaòâ ar ceïa pârvaldîtâja izdotajiem

I PP UE 100.63/75 S

Ekscentriskais konuss:

I PP E 100/25 S

Gredzens:

I PP E 100/100 S

Gredzens:

ï»¿I PP 2BL 100.20/50-90´”

Pamatne:

ï»¿180´” 

Mufe DN200

ï»¿Pie˜…aujam˜� novirze -2,5´”:

Ievads

regulçðanas augstums 250h

gredzens

slodzes sadalîðanas (novadîðanas) atbalsta

gredzenus uzstâda pçc vajadzîbas.

 - pçc LVS EN 124, augstuma regulçðanas

vâks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei)

ap. 250 min 190

150

Asfaltbetons

Kaïamâ íeta vâks 40t

tehniskajiem noteikumiem

Peldoðâ tipa konstrukcija

Atbilstoði EV2 ir:

Sablietçðanas pakâpe

100-120MN/m† 

PLASTMASAS SALIEKAM´ AKA PP DN 1000

IZBÛVE ASFALT˙T´S IEL´S

H
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Kanalizâcijas cauruïvads

DN 625
¨uguna vâks 40 t

S
a
rk

a
n

â
 l

în
ij
a
 v
a
i

Z
e

m
e
s
 g
a
b
a
la
 r
o
b
e
þ
a

Plastmasas skataka

H
 >
 5

0
0
 

Ievadcaurule

Þ
o
g
s

500~

Akas konus

Akas pamatne

Betona augstuma regulçðanas gredzens

¨uguna vâks 40 t

¤665/1061

Dzelzbetona atbalsta gredzens

ar pârkritumu akas ârpusç

Plastmasas saliekamâ aka PP DN1000
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Blietçta smilts 150

Mezgls A

Mezgls B

Mezgls C

Mezgls D

Mezgls E

DZELZSBETONA GRODU AKAS GRIEZUMS

Betona grods

Java 

2 kârtas (~3mm)

Bituma hidroizolâcija

PE;PP caurule

MEZGLS  - D

AizsargŁaula

saskaòâ ar ceïa pârvaldîtâja izdotajiem

270°

90°

0° 180°

I PP UE 100.63/75 S

Ekscentriskais konuss:

I PP E 100/25 S

Gredzens:

I PP E 100/100 S

Gredzens:

ï»¿I PP 2BL 100.20/50-90´”

Pamatne:

ï»¿180´” 

Mufe DN200

ï»¿Pie˜…aujam˜� novirze -2,5´”:

regulçðanas augstums 250h

gredzens

slodzes sadalîðanas (novadîðanas) atbalsta

gredzenus uzstâda pçc vajadzîbas.

 - pçc LVS EN 124, augstuma regulçðanas

vâks atbilst klasei D (400 kN = 40 t slodzei)

ap. 250 min 190

150

Asfaltbetons

Kaïamâ íeta vâks 40t

tehniskajiem noteikumiem

Peldoðâ tipa konstrukcija

Atbilstoði EV2 ir:

Sablietçðanas pakâpe

100-120MN/m† 

IZBÛVE ASFALT˙T´S IEL´S

Piezîmes:

700

metinâts

Ievads.2

Ievads. 1

65.25°

atbalstam

PP-Turçtâjs

P´RKRITUMA PLASTMASAS SALIEKAM´ AKA PP DN 1000

H

proporciju.

monolîtâs caurules izmantot caurules ar SDR 33

Ja pârkrituma veidgabalu veido no PP gludsienu


