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| Atzinuma teksts

InZeniergeologiska izpéte objektd ,Kanalizacijas tTiklu paplasSindSana Dambja
iela un biokurinama kogeneracijas elektrostacijas RUpniecTbas iela 73 iebraucama cela
rekonstrukcija, Jelgava” veikta pasatitdja SIA ,3C” uzdevuma (2012.gada 22.augusta
véstule-pasatijums).

InZeniergeologiskos izpétes darbus 2012.g.septembri veica a/s “Geoserviss”
(Komersanta registracijas apliectba Ne40003125045 un Valsts vides dienesta izsniegta
zemes dzilu izmantoSanas licence Ne CS11zD0382) izpétes nodalas grupa
izpilddirektores L.Moldanes vadiba.

IzpildTti Sadi, ar pasttitaju saskanotie, izpétes darbu veidi un apjomi:

- veikta inZeniergeologisko urbumu vietu saskanoSana par pazemes

komunikacijam atbildigajos Jelgavas pilsétas dienestos;

- veikta inZzeniergeologisko urbumu instrumentala piesaiste;

- nourbti 5 urbumi ITdz 3.0-5.0 m dzilumam, kopmetrdza 17.0 tek.m. UrbSana
veikta ar mehaniskas urbSanas iekartu UKB-12/25 (urbSanas & 50 mm);

- urbSanas laikd no geologisko griezumu veidojo§am grunttm nonemti 6
paraugi un nodoti testéSanai al/s "Geoserviss” laboratorija (akreditacijas
apliectba Ne LATAK-T-281-05-2004);

- urbumos piemérTti gruntsddens paradiSanas un nostasanas ITmeni;

- veikta geotehnisko urbumu likvidacija — aizbér8ana ar izurbto grunti.

Izpétes laukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape — Il (8.pielikums LBN 005-
99 ,InZenierizpétes noteikumi bdvnieciba”).

Izpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esoSiem normativiem:

1. LBN 005-99 ......... InZenierizpétes noteikumi bivnieciba
2. LBN 207-01 ......... Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes
3. LBN 003-01......... Bavklimatologija

4. LVS 437:2002 ...... BavniecTba. Gruntis. Klasifikacija

InZeniergeologiskd izpéte veikta Jelgavas pilsétas teritorijas dienvidu un
dienvidrietumu dala. Geomorfologiski Sis rajons ieklaujas Baltijas ledus ezera
smilSaina ltfdzenuma robezas. Apbdves rezultatd dabTigais reljefs izmainits un paSreiz
zemes virsmas atzimes apsekotaja Dambja ielas posma (no Aspazijas ielas Iidz
RapniecTibas ielai) mainas 3.90-4.50 m vjl robezas.

Kogeneracijas elektrostacijas Rupniectbas iela 73 rekonstruéjama iebraucama
cela josla zemes virsmas atzimes svarstas 4.20-5.60 m vjl robezas.

Geologisko griezumu ITdz 3.0-5.0m dzilJumam parstav kvartara nogulumi (Q) —

tehnogénais slanis, limnoglacialie puteklainds un smalkas smiltis un puteklains mals.



Urbumu izvietojumu kopa ar urbumu inZeniergeologiskajiem griezumiem skat.
plana lapas 1l.grafiskaja pielikuma (Dambja ielas posms) un 2.grafiskaja pielikuma
(kogeneracijas elektrostacijas Rupniecibas iela 73 iebraucamais cels).

Urbumu inZenierdeologiskajos griezumos piepemtie apziméjumi doti zim. 1G-1
3.grafiskaja pielikuma.

InZeniergeologisko urbumu aprakstu skat. 3.teksta pielikum;a un grunts paraugu
testéSanas rezultatus 4.teksta pielikuma.

GrunSu inzeniergeologiskais raksturojums pamatots ar urbSanas datiem, grunts
paraugu testéSanas rezultdtiem un SinT rajona agrakos gados veiktas izpétes
materialiem (a/s ,Geoserviss” datu baze).

Geologisko griezumu veidojoSo grunsSu fizikali-mehanisko TpasTtbu normativos un

apléses raditajus skat.atzinuma teksta gala tabula.

A. Kanaliz acijas _tiklu paplaSin_aSana Dambja iela (posm_a no Aspazijas ielas | 1dz

Ripniecibas ielai), Jelgav a

Geologisko griezumu I1dz 3.0-5.0 m dzilumam parstav $adi grunsu veidi (IGE):

Sabérta grunts (slanis 1) parrakta smilts ar Skembu, grants un bdvgruzu

ieslegumiem, ar organisko vielu ,l,n” saturu lidz 4-5% apsekota abos urbumos.
Sabérta slana biezums urbumos 0.8-0.95m (ITdz abs. atzimém 2.95-3.30m vjl). Sabérta
grunts vidéji saguléjusieis, galvenokart mitra.

lelas braucamaja dala zem asfalta (6-10cm) un Skembu pabé&ruma (0.25-0.35m)
sabértas grunts slana biezums vietam var sasniegt 1.5-1.7m (iertkoto pazemes
komunikaciju joslas).

Dabigas nogazes lenkis ,y” sausai gruntij 33° un U0ddenspiesatinatai 31°,

filtracijas koeficients ,k” irdena stavoklT 3.07 un sablivéta 1.13 m/dnn.

Putek/aina smilts (slanis 6") zem sabérta slana izplatita It1dz 3.0-3.55m

dzilumam (ITdz atzimém 0.35-1.10m vjl).
Slana biezums 1.80-2.60m, sldna aug$éja , 0.5-0.7m biezaja da/d, grunts tuva

vai pariet smalka smiltr (slanis 7).

Smiltis vidéji blivas, ddenspiesatinatas.
SmilSu dabTgas nogazes lenkis ,y” sausa stavoklt 32-33° un ddenspiesatinata
30°30’-31°, filtracijas koeficients ,k” puteklainai smiltij sasniedz 0.5-0.7 m/dnn un

smalkai smiltij 2-3 m/dnn.

Putek/ains mals (slanis 16) miksti plastisks, ar biezam planam putek|u kartinam,

pasedz puteklaino smilti. Urbuma Ne2 rajona Itdz 5m dzilumam apsekotais mala slana

biezums 1.45m.

Gruntsddens ITmenis smilSu slanTt piemérits (13.09.2012.g.) 0.85-1.00 m dzijluma

no zemes virsmas (uz abs.atzimém 3.05-3.10 m vjl).



Nemot véra izpétes iecirkna Tpatnibas (ITdzenais zemais reljefs, vaji filtréjoSo
smilSu izplatiba, nosacTti nefiltréjoSa mala seklais iegulums) prognozéjamais
maksimalais gruntstdens I|Tmenis gaidams 0.50-0.60m augstak par izpétes laika

[Tmeniem.

B. Biokurin ama kodeneracijas elektrostacijas R upniecibas iela 73 iebraucam a cela

rekonstrukcija, Jelgav_a

inzeniergeologiskajo griezumu urbumu NeNel-3 vietas ITdz 0.40-1.40m dzilumam

(I"dz atzimém 3.85-4.8m vjl) veido irdena un va&ji pieblivéta augsne (slanis 2) un

sabérta (tehnogéna) grunts.

Sabértd grunts parstaveéta ar parraktu neviendabrgu smilti (slgnis 1), saturoSu

grants un buvgruzu iesléegumus un organikas ,lon” piemaistjumu Iidz 9.6%. Grunts

vidéji saguléjusies, mitra.

Urbuma Ne3 rajond no zemes virsmas virs augsnes slana izveidota vaji

pieblivétu Skembu karta (slanis 1'a), saturoSa smilts piejaukumu.

Augstak minétas gruntis pasedzas ar mitru un ddenspiesatinatu vidéji blivu

putek/ainu smilti (slanis 6”), kuras biezums urbumos 1.60-2.60m.

Veicot planéSanas darbus augsnes kartu un sabértas gruntis (nemot véra
paaugstinatu organikas saturu) ieteicams nonemt un ITdz nepiecieSamajam atzimém
nomainTt ar tiru smilts-grants materialu veicot ta pakapenisku sablivéSanu.

Gruntsddens dabiga saguluma smiltt piemérits (13.09.2012.g.) 1.50-1.80 m

dziluma no zemes virsmas, jeb abs.atzimés 3.45-3.60 m vjl.



GRUNTS FIZIKALI — MEHANISKO TPASIBU RADITAJI

Grunts nosaukums  Porain 1bas Grunts bl fvums “ p*, leksejas berzes Saiste “C”, kPa Deform a- | Ipatb &ja
koeficients glcm 3 lenkis “ ¢, gr ados cijas pretes-
“e” modulis tiba
“E”, MPa zondes
konusam
P p p c. © ¢ av
n 0.95 0.85 Pn | Qoos | Poss " | oes | oss Mp
2 Augsne —irdena un | 0.85-0.95 | 1.55- Janonem vai jacauriet -
vaji piebliveta 1.60
Sabérta grunts —
smilts ar organikas
piemaisijumu, vidéji
1" |sagulgjusies, mitra | 0.75-0.85 | 1.75 1.70 1.73 - -
Sabérta grunts —
Skembas vaji
1a | pieblivétas, mitras 0.65-0.70 | 1.86 1.82 1.85 Jacauriet vai janonem
Puteklaina smilts
vidéji bliva —
mitra 0.70-0.75 | 1.78 1.75 1.77 31 29 30 4 3 3 20
6" | denspiesatinata 0.70-0.75 | 1.95 1.91 1.93 30 28 29 4 2 3 17
Smalka smilta vid&ji
bliva —
mitra, 0.70 1.76 1.73 1.74 33 30 32 2 1 1 23
7" | Gdenspiesatinata 0.70 1.96 1.93 1.95 32 30 31 2 15|10 | 18-19
Puteklains mals,
16 | miksti plastisks 0.80-0.85| 1.93 1.90 1.91 17 15 16 | 25 | 22 | 24 9-10
Sastadija L.Moldane



