PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie dati

Tehniskais projekts "Kanalizacijas tiklu paplasinasana Dambja iela, Jelgava"
izstradats péec SIA ,Jelgavas Gdens” pasutijuma, pamatojoties uz Jelgavas pilsétas
domes administracijas bldvvaldes izsniegto PlanoSanas un arhitektGras uzdevumu
Nr. 116/4-6 un SIA ,Jelgavas Udens” tehniskajiem noteikumiem Nr. 747/03-01 no
18.06.2012.

Augstuma atzimes dotas absolato Baltijas augstumu sistéma. Visi izméri doti
metros.

Udensapgades un kanalizacijas tikli projektéti saskana ar standartu 1SO 161-
1. 1996, metriskajas dimensijas, savienojumiem un veidgabaliem saskana ar
standartu 1SO264.

Izstradatais projekts (UKT) risina sekojoSus jautajumus:

e Jaunas paSteces saimnieciski-fekalas kanalizacijas tikla izbave Iidz ielas

sarkanajam linijam;

e Kanalizacijas stknu stacijas izbave;

EsoSas situacijas raksturojums

EsoSais objekts atrodas Jelgavas pilséta, Lielupes kreisaja krasta. lelas abas
malas ir izvietoti darfjumu objekti un dzivojamas majas. Dambja ielas posma no
Ripniecibas ielas ldz Aspazijas ielai nav esoSas saimnieciski - fekalas kanalizacijas
kolektora.

Visa projektéjama posma garuma pa ielu ir izbavéti divi vidéja spiediena
gazes vadi, Dn 426 un Dn 133 ar atzariem uz ipasumiem.

Posma no Aspazijas ielas Iidz Annas brigadieres ielai ir esoSs lietusudens
kanalizacijas kolektors Dn 300.

Posma no Rupniecibas ielas [1dz Aspazijas ielai ir SIA ,’Belss” projektétais

ddensvads ar atzariem uz fpaSumiem.
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Projekta risinajumi

BlOvprojekta "Kanalizacijas tiklu paplasSindSana Dambja iela, Jelgava
realizacija ir paredzéta viena karta.

ST projekta ietvaros ir paredzéts jauns saimnieciski — fekalas kanalizacijas
vads. No Rupniecibas ielas [1dz Annas Brigaderes ielai Dn 250. Uz Annas Brigaderes
ielu ir paredzéts atzars ar diametru Dn 300. No Annas Brigaderes ielas lidz Dambja
lelai 17 ir paredzets vads ar Dn 200.

Annas Brigaderes un Dambja ielas krustojuma zalaja zona ir projektéta
saimnieciski-fekalas kanalizacijas sUknu stacija, kas parsuknés savaktos
kanalizacijas notekGdenus no Dambja ielas posma un perspektiva paredzamajiem
tikliem.

Spiediena dzéSanai ir paredzéta aka KA-13b. Akai ir jaizveido grunts
apbérums.

No energijas dzéSanas akas ir paredzéts kanalizacijas vads Dn 400, kas
pieslédzas esoSai akai Aspazijas ielas krustojuma.

Projekta paredzéts izbavét atzarus uz privatipaSumiem, tie tiek noslégti ar
skataku Dn 200, vai parslégti uz jau esoSiem pieslégumu vadiem un akam.

Magistralo kolektoru skatakam (KA) paredzéts izmantot rdpnieciski
izgatavotas akas. Akas, kas dzilakas par 3 m vai atrodas ielu krustojuma paredzéts
izbOvét no dzelzsbetona grodiem, paréjas akas no plastmasas; visas akas un to vaki
paredzéti slodzei 40t.

Péc atSurféSanas, pieslegumu vietas ar citam komunikacijam, ja nepiecieSams,
paredzét citu komunikaciju aizsardzibu.

Bavuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistitas ar papildus darbiem komunikaciju aizsardzibai izbGves gaita, gruntsadens
pazeminasanu un citiem neparedzéetiem apstakliem.

Pirms blvdarbu uzsakSanas pieaicinot komunikaciju apsaimniekotajus, atSurféet
esoSas komunikacijas, precizét komunikaciju izbaves atzimes.

Bavdarbus uzsakt ar Aspazijas un Dambja ielas krustojumu, kur ir kanalizacijas

tiklu pieslegums pie esoSajiem tikliem.
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Elektroapg ades piesl egums kanaliz acijas s uknétavai

SiOknétavai ir izstradats elektroapgades projekts atseviska 2. séjuma,
kanalizacijas suknu stacijas elektribas piesléguma izblvei. Bavuznémeéjam cenu un
izmaksu aprékina jaietver visas nepiecieSamas izmaksas, lai sekmigi un laika varétu
pieslégt suknétavu un palaist to pastaviga darbiba. Vadibas skapja novietojumu
saskanot ar pas utitaju. Vadibas skapi novietot zalaja zona un ne talak ka piecus
metrus no suknétavas. Kabelu savienojuma shéma un blokshéma kanalizacijas
suknu stacijas vadibas sadalnei dotas pielikuma. Un paréjas specifiskas prasibas

suknu stacijai skatit pielikuma UKT-5 — siknétavas detalizétaja raséjuma.

lelas segas atjaunoSanas darbi

Saskana ar Pasutitaja prasibam péc kanalizacijas tiklu izbGves tiek paredzéta
Dambja ielas seguma atjaunoSana visa ielas platuma, saglabajot esoSos risinajumus.

Seguma atjaunoSana ietver sekojosus galvenos darbus:

e Eso0Sa asfalta seguma un ielas apmalu nojaukSana;

¢ Gultnes norakSana pilnas segas konstrukcijas izbavei;

e Geotekstila ieklasana;

e Salturigas kartas izbave 46cm biezuma;

e Georezga ieklasana;

¢ Nesaistitu mineralmaterialu pamata izbtve 30cm biezuma;

o Karsta asfalta virskartas izbtve, AC 11 surf, 4cm biezuma;

o Karsta asfalta pamatkartas izbtve, AC 22 base, 6cm biezuma.

Projekta apjomi segas atjaunoSanai ir samazinati par tdensvada izbaves
darbos ietvertajiem segas atjaunoSanas apjomiem un atstati ir tikai kanalizacijas tiklu
trases apjomi.

lelas asfalta segums un iebrauktuvju segumi izblvéjami saskana ar ,Celu
specifikacijam 2012”.

Dambija ielas brauktuvei, saskana ar celu segu tipveida kataloga projekta —
6.1. tabulas ,Segas konstrukciju tipi (10tn)”, — Ill. slogojuma klase un atbilstoSas

prasibas segas materialiem, iebrauktuvém VI slogojuma klase.
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Visparigas prasibas pasSteces caurulvadu (kanalizacija) ieguldel

PaSteces gofréto dubultsienu caurulvadi ar uzmavam izbav€jami no
polipropiléna PP un ar aréjo diametru DN 400, DN 315, DN 250, Dn 200 un DN 160.
Visiem caurulvadiem jabGt markétiem ar razotaja informaciju. Visu caurulu ieguldes
klase SN8 (T8). Vietas, kur paSteces caurulvadi Skérso dzelzsbetona grodu sienu
jaizmanto iebetonéjamas aizsargcaulas.

TranSejas rokot ir janodroSina sienu aizsardziba pret nogruaSanu un blakus
esoSo komunikaciju neizkustinaSanu. Apjomi gruntij ir rékinati pie tranSejas ar
vertikalam sienam, platumu skatit detalizacijas. TranSeju nostiprinaSana paredzéta ar
vairogiem.

Kanalizacijas caurulvadu pamatné paredzéts 20 cm smilSu spilvens, kas
nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules jaapber ar
smilti 20 cm, japieblieté. Aizberot tranSeju, grunts japieblieté kartas pa 30 cm. Visam
sisttmam bavniecibas gaita ir pilnvertigi jafunkcioné. Caurules ieguldamas saskana
ar caurulu piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projektéta trase Skérso esoSos kabelus, Udensvadus un gazi,
aizberot tranSeju, nepiecieSams nostiprinat esosSos vadus ar smilts blivéjumu.
Skérsojumu vietas ar citam komunikacijam, kur nevar ievérot bavnormativu prasibas
- attalumus no citam esoSam komunikacijam, paredzét aizsargCaulu pielietoSanu 1
metru uz abam pusém, no krustoSanas vietas.

Ja izbavejamie vadi atrodas kokiem tuvak par 2 m, japaredz koku saknu
aptinumu, lai aizsargatu koku saknes.

Parkritumu izbOvé akas iekSpusé vai arpusé vadoties no esosSas situacijas. Ir
japaredz visi veidgabali un fasondalas parkrituma izbGvei, neatkarigi no parkrituma

veida.

Visparigas prasibas spiedvada caurulvadu (kanalizacija) ieguldei

Spiediena klase PN 10. Spiediena klase pielietojamiem atlokiem - PN 10.

Visiem caurulvadiem jabut markétiem ar razotaja informaciju. Caurulvadu
pamatnei 200 mm blietéta smilts, kas nedrikst saturét akmenu (cietas) frakcijas
lielakas par 20 mm. Caurules ieguldamas saskana ar caurulu piegadataja

instrukcijam.
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Vietas, kur projekt€jamie pieslégumi Skérsos esosas komunikacijas, aizberot
tranSeju, nepiecieSams nostiprinat esosos vadus ar smilts blivéjumu.
Vieta, kur spiedvads pieslédzas dzelzsbetona grodu akai, jaizmanto
iebetonéjamas aizsargcaulas.

Projektéjamais HDPE materiala diametrs DN100.

Visparigas prasibas dzelzsbetona kanalizacijas skatakam

Visas dzelzsbetona akas paredzétas no saliekama dzelzsbetona elementiem ar
“peldosa” tipa 40t Cuguna vaku. Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoSi LVS
EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei.
Pielietojamais blivejums atbilstoSi EN 681 prasibam. Aku diametrs DN 1000 un 1500.
Kapsli (ja nepiecieSami) atbilstoSi LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam. Aku
vaki no kalama keta. Akas hermetizét pret virsidenu un gruntstidenu iepliSanu visa
dziluma.

Aka DN 1500 dziluma Iidz 3.50 m — KA-10, akai paredzét 20 cm apbeton&jumu
ap groda vaku, jo ta ir novietota uz grants seguma.

Aka DN 1000 dziluma Iidz 3.20 m — KA-9; KA-8; KA-7.

Aka DN 1000 dziluma Iidz 2.50 m — KA-18.

Aka DN 1000 dzijuma lidz 2.00 m — KA-13.

Visparigas prasibas ruapnieciski izgatavotam plastmasas
kanalizacijas skatakam

Visas rapnieciski raZzotas plastmasas skatakas ir paredzétas no saliekamiem
plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,peldoSa” tipa ¢uguna vaku 40 t
slodzei. Korpusa elementu sadurvietas izmantojamas blivgumijas, kas atbilst
standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam. Pakapieniem aka ir jaatbilst
standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam vai arT Valsts darba droSibas
normu prasibam un Eiropas normu prasibam. Platmasas aku sastavdalu kimiskajai
pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasibam.

Aka DN 1000 dzijuma Iidz 3.00 m — KA-2; KA-3, KA-4; KA-5 un KA-6.

Aka DN 1000 dzijJuma lidz 2.50 m — KA-1 un KA-17 un esoSa aka.

Aka DN 1000 dziluma lidz 2.00 m — KA-11; KA-12; KA-14; KA-15 un KA-16.
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Visparigas prasibas plastmasas kontrolacinam

Kontrolacinas kalpo notektddenu revizijai, kontrolei un tiriSanai aizséréSanas
gadijumos. Kontrolacinas paredzamas no plastmasas ar "peldosa" tipa lukas
teleskopu ar DN 200/160, kur pirmais skaitlis ir pamatnes diametrs, bet otrais lukas
teleskopa diametrs. Skatakai ir keta ramis ar vaku DN 160, kas atbilst iebtves klasei
40t. Aku montazas laika jaievéro piegadataju izstradatas instrukcijas, iebaves klase
SN8(T8).

Precizos iebilves dzilumus precizét daba uz vietas péc SkérsojosSo

komunikaciju atSurfésSanas.

Visparigas prasibas kanalizacijas suknu stacijai

Siuknu dati un stuknétavas komplektacija dota pielikuma UKT-5, Skérsojosas
komunikacijas attélotas garenprofilos. Suknétava japaredz slodzei 40t. Kanalizacijas
suknu razigums rékinats Q=2.50 I/s, H=3.60m. Sukni ir japaredz ar soft palaiSanas
mehanismu un frekvencu parveidotaju, suknu izvéle saskanojama ar pasutitaju un
projekta autoru. Suknétavai ir japaredz art visi Seit neuzraditie veidgabali un detalas,
lai suknétava pilnvertigi veiktu savas funkcijas. Suknétavas aprikojuma ir japaredz
suknétavas automatizacija/talvadiba, to integréjot SCADA sistéma, specifiskas

prasibas izrunajot ar pasuatitaju.

Visparigas prasibas energijas dzéSanas akai

Projekta ir paredzéta viena spiediena dzéSanas aka KA-13b.

Spiediena dzéSanas aka paredzéta no saliekamiem dzelzsbetona grodiem ar
“peldosa” tipa 40t Cuguna vaku. Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoSi LVS
EN 1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei.
Pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN 681 prasibam. Akas diametrs DN 1000. Kapsli
(jJa nepiecieSami) atbilstoSi LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam.. Aku

hermetizét pret virsudenu un gruntsudenu ieplaSanu visa dziluma.
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NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI
Visparigi

Bdvuznéméja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodroSinasana ar aprikojumu,
aparatiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas
attinSanas darbus, rakSanas, gruntsidens atsuknéSanas, aizbérSanas darbus,
tranSejas nostiprinasanas darbus, uzbérumu ierikoSanu, liekas grunts iznemsanu un
transportéSanas darbus, satiksmes organizéSanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas
nepiecieSamaja augstuma visas pazemes caurulvadu sistémas kopa ar veidgabaliem
un papildiericém, pieslégumiem esoSajiem pazemes caurulvadiem, vietas
nolidzinaSanu, vietas sakopSanu, teritorijas labiekartoSanu, un visus ar to saistitos
darbus, personala apmacibu, u.c., visu, kas minéts specifikacijas un raséjumos, vai
péc inZeniera noradijumiem darbu pabeigSanai.

Vienibas izcenojumiem ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar kanalizacijas
caurulvadu, aku stknétavu, to komponentu iegadi vai izgatavoSanu, transportu, to
iebdvi ieskaitot visus tehnologiski vai projektd paredzétos paligmaterialus un to
sagatavoSanu, ka art izmaksas, kas saistitas ar gruntsiadens [Tmena pazeminasanu
ar adatflitriem vai atsiknéSanu no tranSejas ar drenazas sukni, ka ar1 tranSeju sienu
nostiprinaSana ar vairogiem.

Izcenojumiem jaietver izmaksas nepiecieSamajiem produkcijas sertifikatiem.

Blvlaukuma

Pirms bivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
uz vietas precizétu esoSo inZeniertiklu atraSanas vietas. Javeic eso0S0
komunik aciju atSurf éSana un komunik aciju novietojuma un dzi Juma
preciz éSana.

Pirms bOvdarbu uzsakSanas javeic traSu uzmériSana un nosprausana.
UzmériSana un nosprauSana nodroSina baves atbilsttbu  projektétajiem
geometriskajiem parametriem un telpiskajam koordindtdm un ietver tiklu
nosprausanu, bavdarbu kvalitates kontroli un tiklu izpilduzmeérijumus.

Izpildot nosprauSanu, javeic geodéziskie darbi blvprojekta geometrisko lielumu,

arT autocela piketazas, parneSanai daba un kontrolmeérijumi.
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Bavdarbu vaditajam uzmeériSanas un nosprauSanas darbu izpilditajam japarzina
LBN 305-01 “Geodéziskie darbi bavnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro, ciktal tas
attiecas uz konkréeto bavi.

lebavéjot  projektétos inZeniertiklus, nemt véra esoSo stavokli, un
nepiecieSamibas gadijuma korigét iebldvéSanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

Péc rakSanas darbu veikSana veikt teritorijas sakartoSanu un atjaunot esosSo
segumu. RakSana katra posma javeic péc to maju 1pasSnieku informésanas, kuru
iebrauktuves atrodas Saja posma.

TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinaSanas
panémienu. Vietas, kur caurulvada izblve paredzéta zem gruntsudens limena,
caurulvada apbérSana javeic uzreiz péc ta uzradiSanas buvuzraugam, lai novérstu
caurulvada uzpeldéSanu gruntsidens pazeminasanas iekartu bojajuma vai stravas
atsleguma gadijuma.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodroSinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru rakSana javeic nemot
véra projektéjamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto tranSejas
dzilumu komunikaciju Skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, nepiecieSamibas
gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Darbus nobeidzot, izblvétas komunikacijas ir jadezinfice, jaskalo un janodod
SIA ,Jelgavas udens” dienestam ar visu izpildziméjumu dokumentaciju, péc Latvijas

likumdoSanas noteikta kartiba.

Prasibas dabas aizsardzibai

Bavuzneméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnoSana.

Bdvuznéméjam ir jalieto tadas bavniectbas metodes, kas nepiesarno zemi,
adeni un gaisu blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportéSanas celiem.
Bavuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju
utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas buvlaukuma, blakus esoSajiem

iedzivotajiem, gajé€jiem, autobraucéjiem utt.
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Bdvuznéméjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas
saistas ar dazadu ierobezojumu un specialistu prasibu ievéroSanu bavlaukuma.
Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas parstavji, rajona Vides parvaldes parstaviji
vai blakus esosSo zemju Tpasnieki.

Bdvgruzu glabasana un izveSana

Demontétos buvmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir
saskanots gan ar bdvuzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai art tos uzreiz
aizved uz novietni vai izgaztuvi, kas saskanota ar rajona Vides aizsardzibas

parvaldes parstavjiem.

Bavprojekta vaditaja: Daina levina
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