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TEHNISKIE NOTEIKUMI
Telas un celi (satiksmes organizacija)
Kanalizacijas tiklu paplaSinaSana Dambja iela, J elgava

Tcnlon_]a atrodas Dambja ielas posma no Aspazijas ielas lidz Rapniecibas ielai,
Jelgava., InZenierkomunikaciju izblive nedrikst pasliktinat satiksmes drosibu uz
cela un piegulo$ajas ielas.

Projektu izstrada atbilsto3i licenzta organizacija vai sertificéta fiziska persona.

1. Projekté$and pemt vera:

- Rupmec‘bas un Damb_]a ielas krustojuma uzklats Jauns asfaltbetona segums

- IR MK noteikumus Nr.1069 ,,'Notcxkurm par argjo inzenierkomunikaciju
izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas’

-. Jelgavas paSvaldibas biivvaldes izsniegto Arhitelcrﬁras un plano3anas
uzdevumu; : '

- LVS 190-2:2007” Ce]u projektesanas tehniskie noteikumi. Normalprofili”;

- Pilsétas ielas un cejus pa kurdm iés trases ~ sarkan3s Iinijas un Skérsprofilus;

- Jelgavas pilsetas padvaldibas saistoSos noteikumus Nr. 09-11 ,Jelgavas pilsétas
teritorijas planojuma grafiskd dala un teritorijas izmantoSanas un apbiives
noteikumi™;

- Jelgavas pilsétas paﬁvald‘bas saistoSos notelkumus Nr. 93 ,,Par rak3anas darbu
veik3anu Jelgavas pilséta”; ‘

2. Komunikaciju tras&jumu paredzet saskapa ar ielu §l,(ersproﬁl1em un perspekiTvam
inZenierkomunikaciju traSu vietam.
3. Trases neizvietot ce]a zimju izvietoSanas zona tas ir 0,8 m — 1,5 m, no brauktuves
_malas, ievertet prolekte_;amas trases = aizsargjoslas. Janodro¥ina = cela zimju
uzstadi¥anas iespgjas atbilstosi LVS 77 ;Cela zimes”. Nemt vera esoSos uzstaditos
celu satiksmes organizacijas’ tehiskos idzek]us. -




. Projektet komunikacijas ta, lai izbuvEjot objektu netiktu uzlauzti ielu brauktuvju
segumi, kuri jaunaki par 5.gadiem un ietvju segumi, kuri jaunaki par 3.gadiem.

. Projekta uzradit tranSejas Skérsgriezumu noradot trandejas aizpildijumu, biezumu
un materidlu. TranSeju aizpildijums saskapa ar Jelgavas pilsétas pa$valdibas
saistodiem noteikumiem Nr. 93 ,.Par rak3anas darbu veik$anu Jelgavas pilseta”.

. Projekigjot pazemes komunikacijas zem ielas vai ielas sarkanajas linijas, ielu
brauktuvju Skérsojumu veikt pa Isiko ceju.

. InZeniertiklu trases virszemes elementus (akas u.tml.) izvietojami arpus ce]a joslas
vai tas projektet viena limeni ar brauktuvi. Projektjot ielu ¥kérsojumus, par
pamatmetodi, ja trases tiek izvietotas zem ielu brauktuvém un ietvém (cieta
seguma), izvEleties slégto metodi ‘neuzlauZot jelas segumu un nepartraucot
transporta kustibu.

! Apgmsmes liniju Skérsojumus saskanot ar JPPA ,,Pllsetsalmmec‘ba Elektrotiklu
inZenieri.

9. Pirms rakSanas darbu at]aujas sapem3anas saskapot satiksmes organizacijas shemu

- - darbu veikianas procesam, un objekta biivniecibas tehnikas/transporta kustibas
shemu pa pilsetas ielam un paredzet pasakumus jelu seguma uzturcSanai
biivniecibas procesa laika.

10.Brauktuvju, ietvju segumu, un zalo zonu péc komunikaciju izb@ves atjaunot

atbilstosi Jelgavas pilsétas padvaldibas saistodajiem noteikumiem Nr. 93 _Par
rak3anas-darbu veikﬁanu Jelgavas pilseta™.

11.1Lai sagemtu izzigu par objekta nodo$anu ekspluatacija jauzrada pmJekts (originals,

biivvalde akceptéts), szﬂduzmenjmns izdrukas forma par izblivEtajam
mzemerkomumkacgam un to piesaistSm un trasu aizberianas segto darbu aktus.

12. Tehniskie noteikumi ir neatpemama projekta’ sastavdala un derigi 1 gadu no
Jizsnieganas datuma. ;

Atusﬁbas un pﬂsetplano§anas
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