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Biives nosaukums: ,Kanalizacijas tfiklu papla$inasana Dambja iela, Jelgava”
Objekta adrese: Dambja iela
K —Dambja iela posma no Aspazijas ielas lidz Ripniecibas ielai

Kanalizacija

1. Visparigi nosacijumi:

(1.1) Magistralos kanalizacijas caurulvadus projektst no sertificétdm polipropiléna
(PP) saimnieciskas kanalizacijas caurulém.

(1.2) Projektétos kanalizacijas fiklos paredz&t ripnieciski izgatavotas plastmasas
kanalizacijas akas. Dzelzsbetona grodu akas paredzét:

(1.2.1.) ielu krustojumos,
(1.22)) jaaka paredzeti vairak k@ tris atzaru pieslégumi,
(123.) jaakatiek projektéta dzijak par 3 m.

(13) Ielu krustojumos projektét kanalizacijas cauru]vadu atzarus ielu sarkano
liniju robeZas perspekfiva kanalizacijas fikla piesléguma nodro$inasanai.

(14.) Dzelzsbetona skatakds kanalizacijas caurulvada un dzelzsbetona
konstrukciju savienojuma vietds projektét aizsargEaulas. Nodrodinat aku
herméetiskumu,

(1.5.) Skataku vaku pamatnei asfaltétas ielas da]as jabit ,,peldo3a” tipa.

(1.6) Dzelzsbetona grodu akas paredzet kapSus vai pxekaramas kapnes ar
pretkorozijas izolaciju iekap$anai skataka.

(1.7) Tekyu atzimes cauru}vada pievieno$anas vietas piemerit daba uz vietas.

(1.8.) Projektét pasteces kanalizacijas cauru]vadus ar minimalu slipumu.

(19) Ja projektgjamo kanalizacijas caurujvadu slipums nelauj pievienoties
esoSiem kanalizacijas fikliem, tad projektd paredzet spiedvadu, stikpu staciju
un energijas dzgsanas aku, lai nodro3indtu savikto notekiidepu novadisanu
1o objckta.
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(1.10.) Projekt€jamai kanalizacijas sikgu stacijai izstradat komplekso projektu,
ieverigjot elektroapgadi.

(1.11.) Projekt€jamo kanalizacijas siikpu staciju izvietot objekta plina, ievértejot tas
ekspluatacijas un ekonomiskos nosacfjumus, lai siknu stacija spetu apkalpot
lielaku kanalizicijas tiklu sateces baseinu, rekinoties ar perspektivo tiklu
pieslégumiem un noteklidegu parsiknésanas daudzuma pieaugumu.

(1.12)) Péc kanalizacijas sisttmas izbives SIA ,Jelgavas tidens” iesniegt izbiivéta
kanalizacijas fikla izpildzZim&umus, digitdlo izpildzim&jumu failu DWG
formata, segto darbu aktus, aktu par kanalizacijas tikla skalofanu un
parbaudi uz tecESanu.

2. Magistralie tikli:

3.

(2.1) Projektet padteces kanalizacijas cauru]vada izbiivi Dambja iela posma no
Ripniecibas ielas lidz Aspazijas ielas esofam paSteces kanalizacijas
kolektoram DN 400 mm, ar pieslégumu caur kanalizacijas aku.

(22)) Kanalizacijas caurulvadu diametrus noteikt, ievértgjot projektgjamas
kanalizacijas sisttmas apkalpojolo sateces baseinu, perspekfivos tiklu
pieslégumus un notekiidenu apjoma pieaugumu.

Maju atzarn:

(3.1) Katram -esofajam im planotajam nekustamajam IpaSumam projekist
atsevi¥ku kanalizacijas atzaru lidz ielu sarkanai linijai vai zemes robezai, kur
uzstadit plastmasas skataku DN 200 mm.

(32) XKanalizacijas plastmasas skatakas DN 200 mm pie ielu sarkanas linijas vai
zemes TobeZas projekttt ‘ar ‘tehniku &rti piebraucamas vietds pagalma vai
1ebraucama cela seguma Iimen,

(33) Kanalizacijas pieslégumus projektst ar minimalo cauruvada slipumu majas
izvada optimdld pievienoSanas dzilumd no sertificétam plastmasas
‘saimnieciskas kanalizacijas caurulém ar uzmavam, ieguldes klase SN8.

{34.) Piesleguma atzarus paredzét saskana ar:

(34.1) esodo komunikaciju novietojumu, ievértgjot esofo kanalizacijas
izvadu no €kas un kanalizicijas nosgdaku,
(34.2.) perspekiivi ievada k3 novietni.

Tehnisko projektu izstradat, ievérojot Latvijas bavnormativu prasibas. Visiem projekta
pielietotiem materialiem (caurules veidgabali, armatira, aku konstrukcijas utt.) jabit
sertificetiem Latvija.

Projekta risinajums iepriek§ saskanojams SIA ,Jelgavas fidens”, Udensvada iela 4 un
Jelgavas pilsétas bivvaldg, Lielaj iela 11, Jelgava.

Izstradato tehnisko projektu saskapot SIA ,Jelgavas iidens™ un akceptet Jelgavas pilsetas
bivvalde, Lielaja icla 11, Jelgava.

Akccptetu tehnisko projektu iesniegt SIA ,Jelgavas fidens” elektroniski un drukata
formétﬁ.
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Pec kanalizacijas tiklu izbiives, uzaicindt S1A ,Jelgavas Gidens™ parstavi komunikaciju
pienem3ana.

Tehniskie noteikumi derigi 2 gadus no to izsnieg3anas dienas.
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