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ielas platumâ, saglabâjot esoðos risinâjumus.

        Saskaòâ ar Pasßtîtâja prasîbâm pçc kanalizâcijas tîklu izbßves tiek paredzçta Dambja ielas seguma atjaunoðana visâ

prasîbas.   

dabiskâ blîvuma.  Visâ bßvdarbu izpildes laikâ ievçrot pazemes inþenierkomunikâciju un gaisa vadu lîniju aizsardzîbas 

jâveic pa kârtâm, atbilstoði izvçlçtajai sablîvçðanas iekârtai un metodei, tranðejas noblîvçjumam jâatbilst 0,98 no grunts 

Komunikâcijas guldît uz 20 cm sagatavotas smilts pamatnes, apbçrt ar 20 cm biezu smilts kârtu. Tranðejas sablîvçðana  

bßvuzòçmçjs izmanto citu metodi, tad grunts aprçíins jâveic paðam. Ievçrot inþenierkomunikâciju aizsargjoslu prasîbas.

Par projektçto komunikâciju tranðejas rakðanas, aizbçrðanas veidu un metodi grunts aprçíinos izvçlçti vairogi, ja 

no zemes virsmas.

saimnieciski-fekâlâs kanalizâcijas skatakai. Saimnieciski-fekâlâs kanalizâcijas tîklu ieguldîðanas dziïums no 2.10 lîdz 4.40 m 

krustojumâ novietotâs sßkòu stacijas. Kolektors DN 400 ir jâpieslçdz Dambja un Aspazijas ielu krustojumâ izbßvçtai 

saimnieciski-fekâlais kanalizâcijas vads DN 250, DN 200 un DN 315 pieslçdzas pie Annas Brigaderes un Dambja ielas

Projekta ietvaros paredzçta jauna saimnieciski-fekâlâs kanalizâcijas trase ar kanalizâcijas sîkòu staciju. Projektçtais

zemes îpaðniekiem. 

Izstrâdâtais saimnieciski-fekâlâs kanalizâcijas trases variants saskaòots ar visâm ieinteresçtajâm organizâcijâm un

arhitektßras uzdevumu Nr. 116/4-6 un SIA "Jelgavas Ûdens" tehniskajiem noteikumiem Nr. 747/03-01.

pasßtîjuma, pamatojoties uz Jelgavas pilsçtas domes administrâcijas bßvvaldes izsniegto Plânoðanas un 

Tehniskais projekts "Kanalizâcijas tîklu paplaðinâðana Dambja ielâ, Jelgavâ" izstrâdâts pçc SIA "Jelgavas ßdens" 

2012. gada     decembris

Segumu atjaunoðanas plâns un segumu konstrukcijaGT-1 M 1:500

Spiedvads DN 100 PE........................................................................................ 94.50 m

Kanalizâcijas sßkòu stacija ............................................................................... 1 kompl.

Kanalizâcijas skatakas T8  Dn 200 ................................................................... 19 kompl.

Kanalizâcijas akas T8 rßpnieciski izgatavotas plastmasas Dn 1000 ................ 14 kompl.

Kanalizâcijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1000 .................................................. 5 kompl.

Kanalizâcijas akas T8 dzelzsbetona Dn 1500 .................................................. 1 kompl.

Kanalizâcijas caurules T8 PP DN 160 PP......................................................... 250.00 m

Kanalizâcijas caurules T8 PP DN 200 PP......................................................... 82.00 m

Kanalizâcijas caurules T8 PP DN 250 PP......................................................... 193.00 m

Kanalizâcijas caurules T8 PP DN 315 PP......................................................... 22.00 m

Kanalizâcijas caurules T8 PP DN 400 PP......................................................... 143.00 m


