XERARIEN
GEOSERVISS

A/S “Geoserviss”
Geotehnisk laboratorija

Piedrujas iela 3-107,1Ba

Tel. 67248039

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2012-127

Bathjs: A/S “Geoserviss ‘feotehnisk izpetes nodia

Pastijuma Nr.803820

Objekts: Kanaidijas tklu paplaSiaSana Dambja ie] Jelgad

Datums; 18.09.2012.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Granulometriskais sasts % déinu & mm Filtracijas koeficients y
Nr. p.k. | Urb. Ne | Par. Nr. DZIrlrL]JmS Oli Grants Smilts PuteKi Mals |lom”0| 7 glent © Kao midiennakt
10.0- 0.5- | 0.25-| 0.10- [ 0.05- | 0.01-
>10.0 50 5.0-2.0/2.0-1.0/ 1.0-0.5 025 | 010 | 0.05 | 001 | 0005 <0005 Pird. Psabl. | Erd. Esanl. | Kia. Ksabl. 73 Vid.
1. 0.5-0.8 - 49 | 44 | 22 | 65 | 76 | 279|334 |121| 05 05 |48 |114|132(1.324(1.008| 3.07 | 1.13 | 33° 31°
2 2.0-3.0 0.4 1.6 44 (412|384 | 7.6 51 1.3 33° | 31°30
Grunts fizika
Par Parauga Dabiskais Plastiskuma | Konsistences Orga-
Nr. ’ aug : Plistambas DrupSanas - oo nikas
Urb. Nr. Nr nemsanas | mitrums, 5 o 3 skaitlis raditajs
p.k. : o robeza W % | robeza W, % o saturs
dzilums, m ) Ip, % I %
1. 2 3 4.4 35.2 42.0 22.4 19.6 0.65 -
Materala testSana veikta : 1. Granulometrisgasiva noteikSana GOST 12536 — 79, p.2,p.3 *
. @runts fizikli mehaniskasipadbas GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*
. Grganisko vielu saturs LVS 13039-2:2003
*  LATAK akreditetas metodes ( LATAK —T 281)
lieptajs: inZeniere Meijere
Par paraugu kvaliti atbild piedidatajs

TestESanas rezuiti attiecas tikai uz konktajiem testSanas (objektiem) paraugiem
TesESanas prskata reproduSana nepili apjons nav atauta
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A/S “Geoserviss”
Geotehnisk laboratorija

Piedrujas iela 3-107,1Ba
Tel. 67248039

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2012-127 /1

Ramjs: A/S “Geoserviss ‘geotehnisk izpetes nodia
Pastijuma Nr.803820

ObjekBiokurinama kogeneécijas elektrostacijas
#pnieabas ief 73, iebraucamcda rekonstrukcija Jelgav

Datums: 182D12.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Par.

Dzilums

Granulometriskais sasts % déinu & mm

Filtracijas koeficients

Nr.pk. | Urb.Ne | m Oli Grants Smilts Puteki Mals |lom?0| P glent € Kao m/diennakt
10.0- 0.5- [ 0.25-| 0.10- [ 0.05- ] 0.01-
>10.0| "g'y [5:0-2.0/2.0-1.011.0-0.5 o5e | 910 | 005 | 0.01 | 0.005| CO%® Prd. | Psanl. | Gra | Ssan. | K Ksabl. s, 7z
1. 2 1 1.0 - - - 0.8 24 | 40 | 340|412 |157| 13 0.6 | 9.6
2. 2 2 2.0 - - - - 08 | 0.8 |16.8|70.2|10.2| 0.6 | 0.6
3. 1 3 2.0 - - - - 0.1 | 0.8 1128 69.6 148 | 1.3 | 0.6
Materila testSana veikta : 1. Granulometrisgasiva noteikSana GOST 12536 — 79, p.2,p.3 *
. @runts fizikli mehaniskasipadbas GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*
. Grganisko vielu saturs LVS 13039-2:2003
*  LATAK akredittas metodes ( LATAK —T 281)
lieptajs: inZeniere Meijere

Par paraugu kvatiti atbild piedidatajs
Tes€ESanas rezuiti attiecas tikai uz konktajiem testSanas (objektiem) paraugiem
TesESanas prskata reproduSana nepili apjont nav atauta
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