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KANALIZACIJAS SUKNU STACIJAS GRIEZUMI

Griezums B - B

Specifikacija

;?z Nosaukums Izmérs (mm) Daudzums (gab.) Materials
1. | Tvertne @1600x4730 1 GRP
2. | Iegremdéjami stikni FLYGT CP3057.181+skalo3anas varsts 2
3. | Sukna pamatne DN50 2
4. | lepludes caurule DN300 2 PP
5. | Ventilacijas caurule o110 1 PVC
6. | Pretvarsts komplekta ar neriiséjo3a térauda skravém DNS50 2
7. | Aizbidnis komplekta ar nerliséjo$a térauda skrlivém DN50 2
8. | PacelSanas cilpa 3 Cm.3
9. | Stkna pacelSanas vadiklas 2" 4 AISI 304
10. | Spiedvads DN50 AISI 304
11. | Caurule kabeliem 2110 1 PVC
12. | Aizsledzama ldka (hermétiska) 091000 1 GRP
13. | Bultskrives M16x250 8 AISI 304
14. | Enkurspiles 125x80x8 8 Cm, 3-krasots
15. | Nazveida aizbidnis ar katu DN 300 un DN 250 1 AISI 304
16. | Spiedvada kronsteins L 75x75 1 AISI 304
17. | Vadiklu kronsteins L 50x50 1 ATSI 304
18. | Akis limena devéja iekarina$anai 4 GRP
19. | Skava 06 3 AISI 304
20. | Grozs 1 AISI 304
21. | Kapnes 1 AISI 304
22. | Ventilis atgaiso$anai DN15 1
23. | UZS - aizsardzibas - kontroles panelis 1
24. | Pluding (fmena devéjs) 4
25. | Groza pacel3anas vadiklas 2" 2 AISI 304
26. | Betona pamatne 1 Dzelzsbetons
27. | Skembu - smilts pabérums 30 cm 3.5m’ Grants, ¥kembas
28. | Iscaurule ar atloku PE@110/DN100 1 PEH
29. | Uzskaites sadalne 1
30. | Kabelu aizsargcaurule 2110 1 PE

Piezimes:

1) Izmé&ri doti mm, atzimes m.

2) Siikngtavai paredz&t zemejumu un slédzamu akas vaku.

3) Kapnes, ickapsanai stikn€tava, paredzet uzreiz no atveramas likas.

4) Stukqu stacijai paredzet siiknu izcelSanas ierices balsta vietu.
Siiknu izcel$anas kedes paredzet pietickama garuma un
bez savienojumiem.

5) Paredzét vietu dize]generatora pieslégianai un novietosanai,
risinajumus sakagpot Sia "Jelgavas Gidens"

6) Apsardzes signalizacija iesl€dzas bridi, kad tiek atvérts
elektribas un automatikas skapis vai siiknu stacijas vaks,
risingjumu saskanot ar Sia "Jelgavas tidens".

7) Vadibas skapis un automatika janodro$ina kompleksi vienam
stikpu piegadatajam. Automatikas skapja apaks€jai vertnei
jaatrodas vismaz 20 cm virs apkartgjas zemes virsmas un skapis
ir janovieto ta, lai pie siknu parslég§anas/izslég§anas varetu viegli
sekot 1idzi visam darbibam.

Risingjumus sakanot ar Sia "Jelgavas tidens".

8) Suknu kabeliem jabuat aprikotiem ar "Kari" vai analogiem
savienojumiem, lai ekspluatacijas laika stkni batu iesp&jams
atvienot.

9) Pretvarsta lodes skrivéjamo vaku paredzgt uz siikn&tavas
centru, lai apkopes gadijuma butu viegli pieklat.

5) Automatikas un datu parraides iekarta japaredz tada,
lai datus par KSS darbibu (avarijas, sikgu darbiba utt.)
bitu iesp&jams parraidit uz centralo kontrolpunktu,
risinajumu saskagot ar Sia "Jelgavas Gdens".
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