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SKAIDROJOSS APRAKSTS

Visparigie dati

Objekta “Sadzives kanalizacijas tikla parsléguma izbave Ausekla ield (posma no Viestura lidz Blaumana
ielai), Jelgava” projekta dokumentacija izstradata pamatojoties uz sekojoSiem Latvijas Republika speka esoSiem
bdvnormativiem un citiem normativajiem aktiem:

Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi”;

Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-15 "Kanalizacijas baves";

Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”;
Noteikumi par Latvijas bdvnormativu LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums”;

Ministru kabineta noteikumi Nr.253 “Atsevidku inZenierbavju bavnoteikumi”.

Projekta paredzéta sadzives kanalizacijas tikla izblve Ausekla ield, posma no Ausekla ielas 5 Iidz
piesléegumam esoSajam sadzives kanalizacijas tiklam ieprett €kai Viestura iela 20 ielas sarkano Iiniju robezas,
ar eso$o sadzives kanalizacijas maju izvadu parslégumu pie izbaveéjama tikla, ka arT dzivojamas majas Ausekla
iela 26 parsléguma izbavi no lietus kanalizacijas sistétmas pie sadzives kanalizacijas tikla Ausekla un Viestura
ielu krustojuma.

Bavprojekts ar zemes gabalu Tpasniekiem netiek saskanots, jo tie ir esoSie abonenti ar esoSiem
pieslégumiem. ledzivotaji par kanalizacijas parslégumiem tiks informéti péc darbu pabeigSanas.

Sadzives kanalizacijas tikla parsléeguma izbiives darbi Ausekla iela (posma no Viestura lidz
Blaumana ielai) paredzéti valsts nozimes pilsétbiivhiecibas pieminekla Jelgavas pilsétas vésturiskais
centrs (valsts aizsardzibas Nr.7433) teritorija. Nacionala kultiras mantojuma parvaldes ieteikums
bivuznéméjam bivdarbu laika piesaistit kvalificétu arheologu zemes rakSanas darbu laika atsegto
grunts slanu fiksacijai atbilstosi arheologiskas izpétes metodikai.

Sadzives kanalizacija

Objektd paredzéts izbuvét no lietus Gdens kanalizacijas pilntba nodalitu, hermétisku sadzives
kanalizacijas ielas tiklu PP @200mm, SN8, L=66.0 metri un izvadus no ékam ielas sarkano Iiniju robezas ar
pieslégumu projektéjamajam ielas tiklam PP &160mm, SN8, L=28.0 metri.

Kanalizacijas caurulvadu @200, minimalais slipums i=0.0047 (4.7 mm/m).

Pievienojumu un krustoSanas vietas pie un ar esoS$ajiem tikliem javeic esoSo komunikaciju atrak§ana un
japrecizé daba to novietojums, dzilums, diametrs un materials.

Prasibas kanalizacijas tiklu aku izbdvei
Projekta paredzéts izbivét plastmasas kanalizacijas skatakas ar pamatni @400mm un @200mm.

Visam skatakam atbilstoSi standartiem jabat Gdensnecaurlaidigam.

Aku vakiem un karkasiem uz brauktuvém un zalaja zona jabat piemérotai konkrétai noslodzei 40t un
12.5t. Aku vakus jauzstada: zalaja zona — 50-70mm augstak par zemes virsmu ar apbetong&jumu, uz celiem bez
cieta seguma — 50-70mm zemak par cela virsmu ar apbetonéjumu.

Kanalizacijas tiklu traséjums
Tradu novietojumu skatit projekta lapa — UKT-02.

Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"; kuros noteikti attalumi
inZenierkomunikaciju izvietoSanai no eso$am bivém, ietaisém un esoSajam komunikacijam, ka arT péc
projektétaja pieredzes.

Tiklu izbiavei nepiecieSamie darbi

trases nosprau$ana un tas fiksacija dab3;

esoSo 8kérsojamo inZzenierkomunikaciju atSurfédana un precizé$anas daba;
es080 segumu uzlausana, kur tas ir nepiecieSams;

tranSeju rak$anas darbi;

gruntstdens lTmena pazeminasana, ja nepiecieSams;

pasteces kanalizacijas tiklu izbive;

kanalizacijas aku izbave;

caurulvadu hidrauliska parbaude un CCTV inspekcija;

eso$as sistémas demontaza;
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v’ tran8$eju aizbérsanas darbi.
v' eso$0 segumu atjaunosana.

Bivbedru un transeju raksanas darbi

Bdvbedres un trandejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbibu uz trandejas sanu malam un pamatu, ievérojot droSibas pasakumus ta, lai
tranSeju malas tiktu attiecigi nostiprinatas un batu stabilas.

Bdvbedres un tranSejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok [dz nepiecieSamajam dzilumam un
platumam, lai tajas varétu izblvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem, akas un paréjo
nepiecieSamo aprikojumu.

Visu blvbedru un tranSeju apakSmalas janolidzina lidz nepiecieSamajam Iimenim un, pirms pamatnes
ieklaSanas un caurulu ielikSanas, tas rapigi janoblieté ar mehanisko blieti.

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot bavbedres un tranSejas, netiktu bojatas
esosas komunikacijas.

Skérsojumu vietas ar esoSajiem elektribas un sakaru kabeliem, pirms trandejas aizbérdanas uz kabeliem
jaizbave divpuseéja PE S8kelta tipa aizsargcaurule tranSejas platuma (min 1,5 m). Ja esoSie kabeli, to
8kérsoSanas vietas ir jau izbaveti aizsargcaurulés, jaunas papildus aizsargcaurules nav jaizbave.

Caurulu ielikSana un savienosana

Visi caurulvadi jaiegulda savieno$anai pareizi [1dz robezlinijam un robezlimeniem, kas noteikti tehniskajos

ZIMmE&jumos.

Caurules ieguldit uz 150 mm izlidzino8as kartas no blietétas smilts. TranSeju aizbért ar atbilstoSiem
materialiem, to nobliet&jot ITdz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntsidens [menis, caurulu savienoSanas laikd ta ITmenim jabat zemakam par
uzmavu limeni, kas tiek sasniegts, ddeni atsiknéjot. Pirms ieguldiSanas katra caurule ir jaiztira un japarbauda.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot apstiprinatds metodes,
nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali jasagatavo otrreizéjai izmantoSanai
atbilstosi razotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina lidz nepiecieS8amajam garumam, caurules parpalikusT dala
jaizmanto darbos péc iespéjas atrak, caurules galu apstradajot atbilstosi razotaja noteikumiem.

Materiali caurulu apbérsanai

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un tranSejas aizbér8anai nedrikst saturét augus un
citas trlido8as vielas. Tos var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Pamatnu sagatavoSanai un apbérSanai lietojams augstas klases granulveida materials. ApbérSanai
lietojamajam materidlam jabdt ar labam filtréjoS§am TpaSibam, iegdtam no dabiska avota. Minimalajam
granulveida materiala pamatnes biezumam zem caurules ir jabat 150 mm.

Aizpildisanas materialam, neatkarigi no ta, vai tas iegdts no uz vietas izrakta grunts materiala vai ari
importéts, ir jabat homogénam sablivéjamam materidlam, bez augu atliekdm, bdvgruziem, sasaluSiem zemes
gabaliem, un viegli uzliesmojo$am vielam. AizpildiSanai paredzétais materials nedrikst saturét malu ar augstu
Gdens piesatinatibas pakapi, mala pikas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti, rlpigi janoblieté
kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Bavbedru blivéSanas koeficentam jabat ne mazakam ka
0,95.

Biivbedres un transejas aizbérsanas noteikumi

AizbérSanas laika transeja nedrikst bat ddens.

Tran$ejas jaaizber ar attiecigu materialu, ka noteikts tehniskajos ziméjumos, un kartigi janoblieté pa 20 —
30 cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 — 30 cm zona ap caurulvadiem blietéSanu veikt
bez mehanismiem.

ApbérSanas vai iebérta materiala blietéSanas laika bavuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai
nepielautu caurulu kustéSanos vai peldéSanu.

Sanu bérums péc caurulu ielik8anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas atrak, vai art lidzko
to varés droSi dart, nesabojajot aizklajumus.

Esoso sequmu atjaunosana

Projekta ir paredzéta eso$o segumu (asfalta, bruga, betona platnu, zalaja) atjauno$ana bavdarbu zona.
Segumu atjaunosanu veikt uz esoSajam augstuma atzimém, atjaunojot esoSo brauktuves Skérsprofilu. Segumu
atjaunoSanu veikt saskana ar "Celu specifikacijas 2019".
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Nosakot atjaunojamo cieta seguma zonas platumu, japienem papildus 0,5m seguma nogruvuma zona no

seguma mala, ja ta ir mazaka par 0,5m. Zalo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1m bieza slant un ieséjot
zalaju.

Dabas aizsardziba

Visparéjas prasibas vides aizsardzibai

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma

Pirms komunikaciju iebaves ir janonem augligas augsnes virskarta.

Buvuznémeéjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, deni un gaisu blakus
teritorijda un gar bdvmateridlu transportéSanas celiem. Blvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas bavlaukuma, ka art

Objekta bivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies bivdarbu laika.

Badvgruzu glabasSana un izve$ana.

Objekta demontétos blvmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots vietéjas
varas parstavjiem, vai art tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi.

Bavmateriali

Bdvdarbos izmantojamos bdvmateridlus — caurules, akas, armatdru, smiltis, Skembas u.c. paredzéts
piegadat no blvuznéméja piedavatajam buvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo materialu
sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Bavmaterialu transportéSana

BirstoSos bavmaterialus un bavgruzus bldvuznéméjs drikst parvadat tikai segtds automasinas.
Bavlaukuma sakarto$ana péc darbu pabeig$anas

Péc bdvdarbu pabeigdanas Bivuznéméjam ir jasakarto un jaattira bdvlaukums no badvgruziem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartotad teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem un
lietotajiem.

Esoso komunikaciju aizsardziba un citas ipasas prasibas

Veicot UKT tiklu izbGvi, bGvuznéméjam ir javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai netiktu bojatas eso$as
komunikacijas. Ikviens nodaritais bojajums, sanemot attiecigds amatpersonas apstiprinajumu, bavuznémeéjam ir
jasalabo par saviem [fdzekliem.

Ar UKT tikliem 8kérsojot sakaru, zemsprieguma un augstsprieguma kabelus, uz tiem uzmontét
aizsargcaurules, ka arT rak8anas darbus Sajas vietds veikt ar rokam, lai netiktu bojati kabeli. Skérsojamas
kabelu kanalizacijas un apvalkcaurules atrak$8anas laikd iemontét koka délu apvalkos. NodroSinat atrakto
kabelu, kabelu kanalizaciju un apvalkcaurulu aizsardzibu, tos atsienot pie par tranSeju parliktu siju.

Sagatavoja: T. Valtere



