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BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

81 bivprojekta UKT dalas risinajumi atbilst Latvijas
bavnormativu un citu normativo aktu,
ka arT tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.

Bivprojekta dajas vaditajs : JURIS VITOLS /3-01762

28.05.2021
(datums)

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)

(paraksts)

GASA PUTEJU EKA

-

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Jelgavas notekidenu attirisanas iekartas 81 tehniska risindjuma ietvaros paredzéta nolietoto tris esoSo Aerzen Delta Blower GM 60 S gaisa
patéju nomaina pret trim jauniem Aerzen Delta Hybrid D 62 S gaisa pitéjiem. Ka art divu skataku izblive gaisa masas méritaju uzstadisanai.

aorpLDd =

frekvences parveidotaju.

planota kopéja vidéja raziba: lidz 5000 Nm3/h,
maksimala raziba (visam 3 masinam): 10 200 Nm3/h,
pielaujamais maksimalais darba stundu skaits diennaktr (katrai masinai); 24 h,
faktiskais darba stundu skaits diennaktl: mainigs, atkariba no ienakosas piesarnojuma slodzes un tehnologa uzdevuma,

patéju raziba un stradajoso patéju skaits automatiski mainams, izmantojot iz8kTdusa skabekla devéjus un katram patéjam piesaistitu

NOGULYNESANAS 2

Aerzen Delta Hybrid D 62 S tehniskie parametri.

- raziba: 1169 - 3409 Nm3/h,

- gaisa masas plisma: 1512 - 4407 kg/h,

- projektéta spiediena starpiba pitéja ieplidé/izplidé: 650 mbar,

- projektéta gaisa temperatira patéja izpladé: 80 C,

- patéréta jauda uz ass: 25 - 74,3 kW

- motora apgriezienu diapazons: 1192 - 2974 a/min,

- motora nominala jauda: 90 kW,

- izméri: augstums: 2112 mm, garums: 2055 mm, platums: 1700 mm (ieskaitot akustisko apvalku),
- svars: 2021,5 kg (ieskaitot akustisko apvalku).

Darbu apjoms paredz uzstadit katra aeracijas baseina padevé reguléjosSo varstu automatiskai divpakapju gaisa padeves regulésanai, kur iz8kidusa
skabek|a devéji vada reguléjoso varstu atverumu, bet spiediena devéjs kopéja kolektora (ar automatiski mainamu uzdevumu) regulé gaisa patéju
darba frekvenci un ieslégto patéju skaitu.

Darbu apjoms paredz 2 eso$o 90 kW frekvences parveidotaju nomainu pret 2 jauniem Danfoss VLT AQUA Drive (FC-202); IP55, 90kW frekvences
parveidotajiem. Tresa frekvences parveidotdja nomaina nav nepiecieSama.

Darbu apjoms tapat ietver gaisa pitéju automatiskas vadibas sistémas adaptéSanu darbam kopéja kolektora ar 2 reguléjoSajiem varstiem.

INZENIERBUVES LIETOSANAS GALVENAIS VEIDS
kods: 222302 - notekiidenu attirianas bives TN DALAS RASEJUMU SARAKSTS

IZMANTOTIE DOKUMENTI UN NORMATIVI Lapa Nosaukums
"Bidvniecibas likums", Saeima, stajies spéka 2014.01.10.
MK not.Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi",stajies spéka 2014.01.10
"Aizsargjoslu likums", Saeima, 1997.05.02. TN-2
LBN 223-15 " Kanalizacijas bives", stajies spéka 2015.01.07.
LBN 222-15 " Udensapgades bives", stajies spéka 2015.01.07.
LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums", stajies spéka 2014.01.10.
LBN 202-18 "Bavniecibas ieceres dokumentacijas noformésana”,
stajies apéka 2018.31.08 TN-5
LBN 003-15 "Bavklimatologija", stajies spéka 2015.01.07.
Tehniskie noteikumi

GP/TN-1| Visparigie raditaji.

Gaisa pitéju telpas plans.

TN-3 | Gaisa patéju telpas griezums A-A.

TN-4 EsoS$o gaisa patéju pakapeniska nomaina
pa etapiem ar jauniem gaisa patéjiem.

Situacijas plans ar gaisa masas méritaja akam.

TN-6 | Gaisa masas méritaja aka G1 DN1000

TN-7 | Gaisa masas méritaja aka G2 DN1000

BUVNIECIBAS IEROSINATAJS: SIA "Jelgavas Gdens"
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H Fakss: +371 63007100 2-33/21-M9
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Mit Optionen / with options:

-Aerzener Steuerung -AERtronic- / with Aerzener control unit -AERtronic-
-Rohransaugung mit Abdeckblech / pipe suction with cover plate
-Flanschanschluf® mit Kompensator / flange connection with compensator

7110 6510 6520 3451 7280 3410 100 2110 2410
Schaltschrank fur Rundinstrumentierung Schaltschrank fiir AERtronic
control box for round instrumentation control box for AERtronic
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earth connection cable entry cable entry
2055
Schallhaubenbefestigung @14
acoustic hood mounting @14 1088 349 C-C A 1:5 v
A-A(1:5) X(1:5) Rohransaugung mit Abdeckblech (Option)
Elastische Rohrverbindung mit Muffe . o | - 3 Kabelzufiihrung pipe suction with cover plate (optional)
flexible pipe connection with sleeve g cable entry
e O o O o
i & < < = = — @32,5 238410
54 54
2710-A 150 611-A S ] 254 2
o
10 =
[ | == —Bo
—— ~
> u = o © —
e \ul..\. a\: 11 ) [\l [} [ ° 0 1 1
E ||||| I/ \“@ 11 _ < 248
s _ 5
S - . )] e ~
= ) N g o
=) IR I 1 N B _ S
W, P a S | P N |
N s
@ - B G I — [0) O mv'd | —]
||||| —_—— b O ° m o
£ i g L]
® [ /SN
_ _ =\ |’ 2 i
Riickschlagklappe - < . - - :
non return flap L i
1538 241 i 10 |
88+10 218 150
7240 3450 3410
B-B(1:5) Olanlage als Option / oil unit as option
110 erforderlich bei Aggregaten mit Drehzahl Giber 7500 1/min
required for units with speed above 7500 1/min
2710-B | L .
Aggregate D62H sind immer mit Kompensator, Schallschluckmatte
NN und Aerzener Steuerung (AERtronic) ausgeristet.
<N Machine D62H are always equipped with compensator, absorbtion mat
— and Aerzener control unit (AERtronic)
. z 7301 |Olsystem
Ruckschlagklappe —__ | & 7300 | Olanlage (Option) oil unit (optional)
non return flap s 7280 |Zuluftpaket supply air unit
\ 0 1K 7240 |Abdeckblech (Option) cover sheet (optional)
N NY [T~ 7220 |Axialventilator axial fan
m‘_ \_ |w mmmo 7110 |Schallhaube acoustic hood
/ 9 I ¢S Y 6580 |Aerzener Steuerung -AERtronic- (Option) aerzen control unit -AERtronic- (optional)
. 6550 |Manometer Oldruck (Option) pressure gauge oil pressure (optional)
) 6520 |Manometer pressure gauge
~ ° ° . ~— 6510 |Wartungsanzeiger service indicator
. 6580 5310 |Anfahrentlastung (Option) start unloading (optional)
— N 4420 |Sicherheitsventil pressure valve
<[ ~—_ 3451 |Einstromdiise inlet nozzle
1 0 NL.\_ O 3450 |Elastische Rohrverbindung SS flexible pipe connection SS
3410 |Filterschalldéampfer filter silencer
DN200 PN10 3160 |Isoliermantel (Option) insulating jacket (optional)
2710-B |elastische Rohrverbindung DS -Flansch- (Option)  |flexible pipe connection DS -flange- (optional)
2710-A |elastische Rohrverbindung DS -Muffe- flexible pipe connection DS -sleeve-
¢ 2410 |Riemenschutz -Option- belt guard -optional-
\ |/ 2110 |Riementrieb belt drive
9 218 Z 1810 |Motor motor
\ \ 1210 |Olnebelabscheider oil seperator
O_ 611-A |AnschlufRgehduse -Muffe- connection housing -sleeve-
- . pumpe 611-B |Anschlugehéuse -Flansch- (Option) connection housing -flange- (optional)
(] oil pump 100 |Drehkolbenverdichter rotary lobe compressure
Aggregatsbefestigung flr Hochleistungsanker Pos Beschreibung description
o_—ACI_mﬂ Bohrlochdurchmesser: d = 15mm Allgemeintoleranzen: Mafstab: [Dokumententyp:
S i | :i.:. mo.—'__._oorzm.-"m” h =100mm " :>mﬂmmm.mo UI@ _m% 2768-mH | 1-20 . _ Aggregatszeichnung
ﬁ oIl cooler A:_O—: Lieferanteil >_<_v wAMMM.MM.WM?.\Wm.\ﬁmS\>mx~mz “WM Wwwmo >O_\=C3©_ DovAcEmiwjmﬁmEm. Labor/Bliro:
aggregat mounting for High performance anchor Schutzvermerk nach IS0 16016 | Kopie muss nicht maBstéblich sein! Fert. Freigabe  [110
7300 drill hole diameter: d = 15mm . . . . e (5103499 1280720FUCHS | |nventor - Zeichnung Delta Hvbrid
. min. drill hole depth: h = 100mm Freiraum fir Wartungsarbeiten stirnseitig min. 800mm 4{102834  [20.0519FUCHS | Anderung nur mittels Inventor ! elta ryor
% m__::mﬂ (not included in Aerzen's scope of supply) free space for maintenance work at front side of unit 800mm min. [P #0808 e ook os T IDN200 mit SH und Optionen
) 01101962 1201.18[FUCHS [0 =
filter Die Fundamentoberflache mu eben und horizontal sein! AN patum [Name o1 [11082020sEEDORFE s |D62H | D62S
The foundation surface has to be even and horizontal! finderungs N 000000103499 version | Format. Sprache| Blat
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